
Válv Pi Mola - 5V 25ula loto/ VC 37 Válv - V 2ula Piloto/Piloto 5 VC 533

GABARITO SELEÇÃO - PNEUMÁTICAS E ELÉTRICAS

DIMENSIONAL PNEUMÁTICA - 1/8"

B A

S RP

B A

S RP

VC

Conexão

1/8" BSP 2

1/4" BSP 3

Número de
Vias/Posições

Retorno

Mola 7

Solenóide     9

Atuador

Piloto            3

Solenóide      9

3/8" BSP 4

1/2" BSP 5

** Somente para válvula de 1/4" Solenóide/Solenóide

Tensão

11        12Vcc 2,6W

12        24Vcc         2,6W

16        110Vca 4VA

17        220Vca 4VA

Potência

Somente p/ válvulas elétricas.
Demais deixar em branco

Exemplo Seleção: VC2537 - Válvula 5/2 1/8"BSP Piloto - Mola
VC3699-17 - Válvula 5/3CFE 1/4"BSP Solenóide - Solenóide

5/3 CFE 6**
5/2 5

3/2 3

Função

Normal Aberta   NA

*
#

* Somente monoestável (solenóide/mola)
Normal Fechada - NF deixar em branco. Normal Aberta incluir NA no código, somente 1/8" BSP.
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Válvula Direcional Compacta - Série VC

Características  técnicas

Materiais:

Corpo:                                                        Zamak Injetado ou Alumínio
Êmbolo:                                                          Alumínio anodizado duro
Vedações:                                                                    Borracha Nitrílica
Base solenóide:                                                                        Poliacetal

Conexões:                                          1/8"BSP, 1/4"BSP, 3/8"BSP e 1/2"BSP

Tipo: ‘Spool’ - 3 e 5 vias

Retorno:                              mola mecânica assistida por ar comprimido

Faixa de Pressão de Trabalho:                                                 1,5 - 8 Bar

Temperatura de Trabalho:                                                     -5ºC a 60ºC

Fluído:                                   Ar comprimido filtrado lubrificado ou não

Vazão a 6 bar                                                                  1/8" - 600 l/min
1/4" - 1375 l/min
3/8" - 2379 l/min
1/2" - 4458 l/min

As válvulas direcionais Série VC com acionamento Pneumático ou Elétrico
apresentam a versatilidade da linha compacta com excelente vazão, tempo de
resposta e durabilidade.

#

Piloto 3



Válv Piloto - 5V 5537ula /Mola VC Válv Piloto Piloto - 5V 5533ula / VC

DIMENSIONAL PNEUMÁTICA - 1/2"

DIMENSIONAL ELÉTRICAS - 1/8"

B A

S RP

B A

S RP

Válv Solenóide Mola - V 2 9ula / 3 VC 3 7
A

RP

Válv Solenóide Mola - V 2 9ula / 3 VC 3 7NA
A

RP
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Válvula Direcional Compacta - Série VC

DIMENSIONAL PNEUMÁTICA - 1/4"

Válv Piloto Mola - 5V 353ula / VC 7 Válv Piloto Piloto  - 5V 3533ula / VC
B A

S RP

B A

S RP

13,0

18,0

21,5

2 x 3,3Ø13,0 19,0

16,015,5

3 x 1/8BSPP

21,012,07,
50

27
,0

54
,032

,5

86,0

13,0

18,0

2 x 3,3Ø13,0 19,0

16,015,5

3 x 1/8BSPP

21,012,07,
50

27
,0

54
,032

,5

86,0



DIMENSIONAL ELÉTRICAS - 1/4"

Válv Solenóide Mola - 3V 339ula / VC 7
A

RP
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Válvula Direcional Compacta - Série VC

Válv Solenóide Solen - 5V 2599ula / óide VCVálv Solenóide Mola - 5V 259ula / VC 7

B A

S RP

B A

S RP

DIMENSIONAL ELÉTRICAS - 1/8"



Válv Solenóide Sol - 5V 5599ula / enóide VCVálv Solenóide - 5V 5597ula /Mola VC

PROAR

AB

RS P

AB

RS P

DIMENSIONAL ELÉTRICAS - 1/2"
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Válvula Direcional Compacta - Série VC

Válv Solenóide - - 5V 4597ula Mola VC Válv Duplo Solenóide - 5V 4599ula VC

DIMENSIONAL ELÉTRICAS - 3/8"

AB

RS P

AB

RS P



Solenóide Autocentrante - 5V - CFE              VC3699

AB

RS P
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Válvula Direcional Compacta - Série VC

Válv Solenóide Mola - 5V 359ula / VC 7 Válvula Solenóide/Solenóide - 5V                  VC3599

AB

RS P

AB

RS P

DIMENSIONAL ELETRICAS - 1/4"


